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 Het grote display toont CO2-niveau, 
temperatuur, vochtigheid, datum en tijd. 

 30 graden kantelhoek maakt het display 
gemakkelijk te zien en te lezen. 

 Binnen luchtkwaliteit niveau indicatie: 
Goed, Normaal, en Slecht. 

 Stabiele NDIR-sensor voor CO2-detectie. 
 Zichtbaar en hoorbaar CO2-

waarschuwingsalarm. 
 Automatische basislijnkalibratie CO2-

kalibratie. 
 Maximum of minimum CO2 niveau, 

temperatuur, vochtigheidsalarm  
 Sensor kalibratie 10 jaar geldig  
 De instelfunctie niet storen 
 Muurmontage mogelijk  

 Voeding: AC-adapter Ingang: AC 100~240V 
Uitgang DC DC5V/1A Micro-USB  

 Back-upbatterij: lithiumbatterij  
 CO2-sensortype: niet-dispersieve infrarood 

(NDIR) sensor  
 Netwerken: Zigbee 3.0 (optionele functie)   
 Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 40°C   
 Vochtigheid: 10% tot 95%  
 Installatielocatie: muur of bureaustandaard  
 CO2-meetbereik: 400-5000ppm  
 Luchtkwaliteitsindicator Weergavegebied  
 Terug/Dempen Knop  
 Micro-USB-poort  
 Netwerkknop  
 Luchtkwaliteit alarmen CO2-concentratie:           

Waarden kunnen worden aangepast 
 Afmeting: 90x90x26mm (Zonder beugel)  


